Panasonic

Sistema Hibrido Avanzado
KX-TA308/K X-TA616

| nstrucciones de Funcionamiento para
la Tarjetade |D del Usuario que Llama
(KX-TA30893)

En este manual se omite el sufijo de cada nimero de modelo.

LaTarjetadelD del Usuario que Llama soporta lo siguiente.
Recibe el servicio de ID del Usuario que Llama desde la Oficina Central. El servicio de ID
del Usuario que Llama proporciona al usuario de un teléfono especifico (KX-T7330) con
pantalla informacion del usuario que llama, tal como el nombre y el nimero de teléfono, en
lalinea externa (LN) asignada para recibir llamadas de servicio de ID del Usuario que
Llama. Se necesita firmar un contrato con una Compafiia Telefonica.
Lainformacion de [lamada exterior entrante procedente del servicio de ID del Usuario que
LIama puede grabarse en la memoria. Ademés, el usuario de la extension puede llamar
facilmente a usuario que Ilama comprobando para ello € registro de llamadas.
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Seccion 1
| nstalacion



1.1 |nstalacion de la Tarjeta de ID del Usuario que Llama

1. Apague €l sistemay desenchufe el cable de alimentacion de CA.

2. Aflojed tornillo.

3. Quite la cubierta delantera superior.

Cubierta delantera superior

4. Quite los dos tornillos.

Tornillos

Cubiertadelanterainferior

* Las ilustraciones de esta pagina muestran el KX-TA308.
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1.1 |ngtalacion de la Tarjeta de ID del Usuario que Llama

6. Coloque laTarjetade ID del Usuario que Llama.

Tarjetade ID del Usuario
que Llama (paralaslineas
exteriores (LN) 1 -3)

Instale aqui la Tarjetade ID del L.

Usuario que Llama (paralaslineas

exteriores (LN) 4 —6) en el KX-TA616 Nota

oenel KX-TA308, e cua conecta No estropee esta parte.

el KX-TA30877.

7. Inserte el cable plano en el conector.
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8. Cierrelacubierta

I » Asegurese de que el bastidor de la unidad principal esté conectado atierra (Manual de Instalacion, 2.5
M “Conexion a Tierra del Bastidor”).

* Las ilustraciones de esta pagina muestran e KX-TA308.
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1.2 Funciones del Sistema

‘ |D del Usuario que Llama I

Proporciona al usuario de un teléfono especifico (KX-T7330) con pantallainformacion del usuario que
[lama, tal como el nombrey el nimero de teléfono, en lalinea exterior (LN) asignada para recibir
[lamadas de servicio de ID del Usuario que Llama.

* Se necesita firmar un contrato con una Compafiia Telefonica.

* En el sistema debe instalarse una Tarjeta de ID del Usuario que Llama opcional.

* Todas |as 6 lineas exteriores (LN) pueden ser soportadas instalando 2 Tarjetas de ID del Usuario que
Llama. Una Tarjeta de ID del Usuario que Llama soporta 3 lineas exteriores (LN).

« Para g ecutar esta funcion se requiere realizar la Programacion del Sistema.

« Un usuario de teléfono especifico con pantalla puede grabar la informacion del usuario que llama
(O 2.2 Funciones del Teléfono, “Registro de Llamada, Entrante”). Se puede registrar un maximo de
20 llamadas por extension.

* En el LCD solo pueden visualizarse los 16 primeros digitos de la informacion del usuario que llama
mientras se recibe unallamada, o durante una conversacion. Y solo pueden visualizarse los 13 primeros
digitos cuando se muestra una informacion registrada.

* Cuando el nimero de teléfono del usuario que llama concuerde con uno de los nimeros de Marcado
Répido del Sistema asignado en el programa [001] “Introduccion de Marcado Répido del Sistema’, y
una Compariia Telefénica no proporcione el nombre del usuario, se visualizara un nombre asignado en €l
programa [011] “Fijacién del Nombre de Marcado Rapido del Sistema’.

* Si una Compaiia Telefénica proporciona un nombre de usuario que llama, el nombre procedente de la
Compafiia Telefonica se visualizara aunque se encuentre efectivo un nombre asignado en €l programa
[011].

* Si se encuentran disponibles el nimero 'y el nombre, € usuario podra seleccionar la visuaizacién inicial,
€l nimero o €l nombre, mediante €l programa [904] “ Seleccion de Prioridad de Registro de ID del
Usuario que Llama”.

* Algunas Compafiias Telefdnicas no proporcionan el nombre del usuario que llama con €l servicio de ID
del Usuario que Llama.

* El nimero de teléfono del usuario que llamatal vez no se proporcione en algunos casos como, por
giemplo, €l de unallamada internacional o de teléfono movil. En este caso, la pantalla mostrara “OUT
OF AREA", €tc.

I\
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1.2 Funciones del Sistema

Organigrama de la ID del Usuario que Llama

*

| Lalineade ID del Usuario que Llama recibe unallamada exterior.

Con e numeroy e nombre

del usuario que llama - V. - -
¢Cud es €l tipo de servicio de ID del Usuario

que Llama de la Compafiia Telefonica?

Con el numero del usuario que llama solamente

No v 2
——— ¢Etaasignado su codigo de area?
Si

Y
¢Concuerda el nimero del usuario No
gue llama con su codigo de area?

<Sin modificacién> Si

Y *3 Y

*4

| Extraccion y adicidn del nimero. Extraccion y adicion del nimero.

A

Y

—>| El nimero de referencia ha sido fijado. i

Y *5
¢Concuerda el nimero de referencia con el No
ndmero de Marcado Répido del Sistema?

Si
Y “6

¢Tiene asignado el nombre e nimero de No
Marcado Rapido del Sistema que concuerda?

Si

Y

Y *7 Y

:i Se visuaiza el nimero o el nombre, | | Se visualiza &l numero.

Nota: Las explicaciones para*1 a*7 estan en la pagina siguiente.

Instalacion
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1.2

Funciones del Sistema

*7]:

*2:

*3:

*4.

*5:

*6:

* 7

Lalineade ID del Usuario que Llama se asigna en el programa [900] “Asignacion de ID del Usuario
que Llama’.

Su codigo de &rea se asigna en € programa [901] “Asignacion del Codigo del Areade ID del Usuario
que Llama’.

El nimero de teléfono del usuario que llama se modifica segiin el programa [902] “Modificacion de
ID del Usuario que Llama para Llamadas Locales’.

El nimero de teléfono del usuario que llama se modifica segiin el programa [903] “Modificacion de
ID del Usuario que Llama para Llamadas de Larga Distancia’.

Los nimeros de Marcado Répido del Sistema se asignan en el programa [001] “Introduccion de
Marcado Répido del Sistema’. Cuando uno de los nimeros de Marcado Rapido del Sistemaincluya el
ndmero de referencia, € sistema considerara que éstos concuerdan. Un codigo de acceso alinea (9, 0
u 81 a 86) y/o un cadigo de cuenta asignado en el programa [310] “Cdédigos de Cuenta’ al nimero de
Marcado Répido del Sistema no se tienen en cuenta para la concordancia. El sistema comprueba €l
nimero de Marcado Rapido del Sistema tras un cadigo de acceso a linea y/o un codigo de cuenta con
€l nimero de referencia.

La asignacién de un nombre a un nimero de Marcado Répido del Sistema se hace en €l programa
[011] “Fijacion del Nombre de Marcado Rapido del Sistema”.

El usuario puede seleccionar la visualizacion inicial, € nimero o e nombre, mediante el programa
[904] “Seleccion de Prioridad de Registro de ID del Usuario que Llama”. El nimero visualizado es €l
ndmero de teléfono del usuario que llama, no el nimero modificado.

Ejemplo (con € nimero del usuario que llama solamente):

[901] “Asignacion del Codigo del Areade ID del Usuario que Llama’: 201

[903] “Modificacion de ID del Usuario que Llama para Llamadas de Larga Distancia’:
Digitos borrados — 3, Numeros afiadidos — 1

<NUmero de teléfono del usuario que llama> <Numero modificado (referencia)>
123 456 789 — 1456 789
[001] “Introduccién de Marcado Répido del Sistema”: (Marcado rapido nimero 30)
8l X %1234 1456789
- 1 . .
codigo de acceso alinea codigo de cuenta  concordancia

[011] “Fijacion del Nombre de Marcado Répido del Sistema”:
(Marcado rgpido nimero 30) Richard
[904] “Seleccidn de Prioridad de Registro de ID del Usuario que Llama’: Nombre

<Visudizacion>

| Ri chard
* El nombrey el nimero pueden visualizarse alternativamente
O pulsando €l boton de Seleccion de ID del Usuario que Llama
[O 2.1 Fijaciones de Teléfonos Especificos, “Personalizacion
@ de los Botones de Su Teléfono”, Botdn de Seleccion de ID del
Usuario que Llama (Asignacion)].
123456789 |
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1.2 Funciones del Sistema

Registro Detallado de Mensajes de Estacion (SMDR) con la Tarjeta

Cuando esté instalada la Tarjeta de ID del Usuario que Llama, si € usuario que llamatiene activado el
servicio de ID del Usuario que Llama, se imprimira un nimero de tel éfono recibido de un usuario que
Ilama (un méximo de 16 digitos) después de <entrante> 0 <DISA entrante> como se muestra més abgjo.
Consulte el Manual de instalacién, Seccidn 3 Funciones, “ Registro Detallado de Mensgjes de Estacion

de ID del Usuario que Llama

(SMDR)” paratener més informacién del SMDR.

Un gemplo de un informe de llamadas impreso:

Date Time Ext. CO Dial number Duration  Code
12/31/98 12:52PM 103 05 12345678901234567890123456789012 00:00'16
12/31/98 12:53PM 103 02 < incoming >2013570846 00:01'43
12/31/98 *12:54PM 101 02 < incoming >1234567890123456 00:07'48 ...
12/31/98 1:.04PM 103 06 092...1438 00:0006 4536
12/31/98 1.04PM 102 05 < DISA incoming >2013570846 00:00'09
12/31/98 1:.05PM 103 01 < DISA incoming > 00:00'08
12/31/98 1.06PM 103 01 092123456789 00:00'08
12/31/98 1:06PM  C-05 02 0921234567 00:0017 ....
12/31/98 1.07PM 103 01 0921234567 00:11700 ..13
12/31/98 2:15PM 103 01 0921234567 00:1100 .101
12/31/98 2:26PM 103 01 F/0927654321 00:03'00
12/31/98 2:27PM 116 05 9=0924567123 00:1355
12/31/98 3:25PM 02 < UCD Waiting > 00:11'48

I\

D « Referencia de Funciones Relacionadas
Manual de Instalacion, Seccién 3, Funciones

Station Message Detail Recording (SMDR) [Registro Detallado de Mensgjes de Estacion (SMDR)]

 Un ndmero de teléfono recibido de un usuario que llama solo se imprimira cuando se seleccione “Con
CID” en el programa [906] “Formato SMDR de ID del Usuario que Llama’.
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1.3 Programacion del Sistema [900]-[901]

‘ [900] Asignacion de | D del Usuario que Llama I

Activa o desactiva lafuncién de ID del Usuario que Llama para cada linea exterior (LN) que haya
contratado €l servicio de ID del Usuario que Llama a una Compafiia Telefénica.

U Seleccion: Enable (Activar)/
Disable (Desactivar) NEXT | O PREV <—|
Para continuar
\ |
91{0f| O NEXT N.° de linea exterior* K==y STORE END
(1--6/%) (Enable/ |

T Disable) ¢ Para continuar
SELECT <—|

* Numero de linea exterior (LN): 1 a6/ (Todas las lineas exteriores)

Fijacion Predeterminada  Todas las lineas exteriores (LN) — Disable (Desactivar)

I e Laslineas exteriores (LN), si sefijan en “Activar” en este programa, siempre fijan el temporizador de
. Contestacion Retrasada DISA en 6 segundos aunque se haya seleccionado “0 s’ 0“3 s’ en e programa
[504] “Tiempo de Contestacién Retrasado DISA”.

‘ [901] Asignacion del Codigo del Area de ID del Usuario que Llama I

Asigna su codigo de &rea (hasta 5 codigos) necesario para utilizar la funcién de ID del Usuario que Llama.
Si el nimero recibido del usuario que llama tiene uno de los cdigos de area asignados, éste se reconoce
como unallamadalocal. Si el codigo de area es diferente, éste se reconoce como una llamada de larga
distancia. Asignando su codigo de area, el sistemaregistra el nimero del usuario que Ilama modificado en
los programas [902] “Modificacion de ID del Usuario que Llama para Llamadas Locales’ o [903]
“Madificacién de ID del Usuario que Llama para Llamadas de Larga Distancia’.

NEXT | O| PREV <—|

¢ Para continuar
I
9110|121 NEXT N.° de codigo [l Cadigo de area IS0 END
(1--5) 6 digitos maximo |

T (0-+9) Para continuar
SELECT <—|

Fijacion Predeterminada  No amacenado.

I « Para corregir una entrada equivocada, pulse €l boton CLEAR e introduzca la nueva.
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[902] 1.3 Programacion del Sistema

‘ [902] Modificacion de 1D del Usuario que Llama para Llamadas Locales I

Asignalos digitos quitados y el nimero afiadido para un nimero de [lamada local recibido, € cual tiene
uno de los codigos de &rea programados en [901] “Asignacion del Codigo del Areade ID del Usuario que
Llama’. Este programa hace el nimero final que sera registrado en la memoria. El usuario de la extension
puede l[lamar fécilmente al usuario que Ilama comprobando €l registro de [lamadas. L os digitos son
quitados del, o afiadidos al, principio del nimero recibido.

< Asigna los digitos borrados. >

9110 |2 NEXT Digitos borrados STORE END

(0---9)

/ < Asigna el namero afiadido. >
Si se asigna , ~
. —>
4 digitos méximo

(09, #, %)

Ejemplo:
[901]: 201
[902]: Digitos borrados — 3 / NUmero afiadido — No almacenado.
Numero del usuario que Ilama proporcionado por la Oficina Central  : 2011234567
NuUmero registrado (modificado) : 1234567

Fijacion Predeterminada  Digitos borrados — 3 / NUmero afiadido — No almacenado.
I * Para este programa se requiere el programa [901] “Asignacion del Codigo del Areade ID del Usuario

H que Llama’.
« Para corregir una entrada equivocada, pulse el botén CLEAR e introduzca la nueva.
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1.3 Programacion del Sistema [903]

[903] Modificacion de ID del Usuario que Llama para Llamadas
de Larga Distancia

Asigna los digitos quitados y € nimero afiadido para un nimero de llamada de larga distancia recibido, €l
cual no tiene ninglin codigo de &rea programado en [901] “Asignacion del Codigo del Areade 1D del
Usuario que Llama’. Este programa hace el nimero final que sera registrado en la memoria. El usuario de
la extensién puede llamar facilmente al usuario que llama comprobando €l registro de llamadas. Los
digitos son quitados del, o afiadidos al, principio del nimero recibido.

< Asigna los digitos borrados. >

91(0 |3 NEXT Digitos borrados STORE END

(0--9)

— <Asigna el nmero afiadido. >

Si se asigna , ~
_ —
namero afadido - NUOmero afadido RIS END

4 digitos maximo
(09, #, %)

Ejemplo:
[901]: 201
[903]: Digitos borrados — 0 (No hay borrado) / Numero afiadido — 1
Numero del usuario que Ilama proporcionado por la Oficina Central  : 7149876543
Numero registrado (modificado) : 17149876543

Fijacion Predeterminada  Digitos borrados — 0 (No hay borrado) / NUmero afiadido — 1
I « Para este programa se requiere el programa [901] “Asignacion del Cadigo del Areade ID del Usuario

H que Llama’.
« Para corregir una entrada egquivocada, pulse el botén CLEAR e introduzca la nueva.
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[904], [906] 1.3 Programacion del Sistema

‘ [904] Seleccidn de Prioridad de Registro de I D del Usuario que Llama I

Selecciona la primera visualizacion de una llamada exterior entrante mediante el servicio ID del Usuario
gue Llama. Si € servicio de ID del Usuario que Llama soporta €l nombre y el nimero podra seleccionarse

el nombre o & ndmero.

0 Seleccidn: Name (Nombre)/
Number (NUmero) NEXT

(01--16/ %)

A

O| PREV <—|

Para continuar

9 Ol 4 NEXT N.° de toma de extension* BE=RZes

STORE END

(Name/

L SELECT

*  Numero de toma de extension: 01 a 16 / % (Todas las tomas de extensiones)

Fijacion Predeterminada  Todas las tomas de extensiones — Name (Nombre)

Number)

- |

Para continuar

, * Este programa se encuentra disponible cuando su servicio de ID del Usuario que Llama proporciona el
K nombrey el nimero. Si solo proporciona el nimero, este programa no es Necesario.

‘ [906] Formato SMDR de ID del Usuario que Llama I

Selecciona si un nimero de ID del Usuario que Llama se imprime o no en unaimpresion del SMDR.

0 Seleccién: Without CID (Sin CID)/With CID (Con CID)

9 0 6 NEXT SELECT STORE

END

(Without CID/
With CID)*

* Without CID (No se imprime) / With CID (Se imprime)

Fijacion Predeterminada  With CID (Con CID)

, » Aungue también se envie un nombre mediante el servicio de ID del Usuario que Llama, solo se

M imprimira el nimero.
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1.3 Programacion del Sistema [910]

‘ [910] Tipo de ID del Usuario que Llama I

Selecciona €l tipo de sefializacion de ID del Usuario que Llama, FSK (Bell 202 0V.23) o DTMF,
dependiendo del tipo utilizado por la Compafiia Telefonica.

NEXT || O| PREV <—|

Para continuar

A I

9 1 0 NEXT N.° de linea exterior* SELECT STORE

(1--6/%) (FSK/DTMF) I

T Para continuar
SELECT 4—,

* NUmero de linea exterior (LN): 1 a6 /% (Todas las lineas exteriores)
Fijacion Predeterminada  Todas las lineas exteriores (LN) — FSK

« Si lasefia de inversion se envia antes que la sefial de ID del Usuario que Llama, seleccione “Activar” en
el programa[424] “Asignacion de Circuito Invertido (Polaridad)”.

« Recomendamos consultar ala Compafiia Telefonicay confirmar €l tipo de sefializacion de ID del
Usuario que Llama para cada linea exterior (LN).

I\
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1.4 Tablas de Programacion

[900] Asignacion de ID del Usuario que Llama

Seleccion Predeterminada l\!.° de Il’lnea extlerior (1|- -6,% E Todols)
Todos 121! 3 141516 ! %X

Enable I

Distble 0 N N T T

[901] Asignacién del Codigo del Area de ID del Usuario que Llama

N.° de codigo Parametro: 6 digitos méximo, 0-9
Predeterminada Todos: No amacenados
1
2
3
4
5
[902] [903] M odificacién de ID
M odificacion de ID del Usuario del Usuario que Llama
gue Llama para L lamadas L ocales para Llamadas de Larga Distancia
Seleccion Predeterminada : Cambio Predeterminada : Cambio
Numero de digitos que van a ser 3 i 0 i
borrados (0---9, 0: sin borrado) ! !
NUmero que va a ser afiadido En blanco : 1 !
(4 digitos méximo) (no aimacenado) | I
[904] Seleccion de Prioridad de Registro de ID del Usuario que Llama
N.° de toma de Seleccion N.° de toma de Seleccion
extension Number | Name extension Number ' Name
Predeterminada: Todos i 0 13 i
01 ; 14 |
02 i 15 |
03 | 16 |
04 ! 17 !
05 i 18 i
06 i 19 i
07 i 20 !
08 i 21 i
09 i 22 i
10 ! 23 !
11 i 24 i
12 i * i

Instalacion
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1.4

Tablas de Programacion

[906] Formato SMDR de ID del Usuario que L lama

Seleccion Without CID ! With CID
Predeterminada i 0
Cambio :
[910] Tipo de ID del Usuario que Llama
Selecaion Predeterminada l\!.° de Iipea extleri or (1|- -6, *.: Todols)
Todos 12 3 "4 "5 1 6 ! %
FSK O I
DTMF N T N S
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Seccion 2
Operaciones



2.1 Fijaciones de Teléfonos Especificos

Personalizacion de los Botones de Su Teléfono

Boton de Indicacion de 1D del Usuario que Llama (Asignacion)

Le permite asignar un boton LN Flexible como boton de Indicacion de ID del Usuario que Llama.
El boton de Indicacion de 1D del Usuario que Llama puede utilizarse en |os casos siguientes.
1) Parainformarle, mediante el encendido del indicador, de que hay registrada informacion nueva de
usuario que llama
2) Para grabar en la memoria durante una conversacion informacion del usuario que llama
3) Para comprobar lainformacion registrada del usuario que [lama estando el teléfono en el gancho
conmutador
4) Para devolver lallamada a ndmero registrado

LN EI AUTO/STORE
Pulse el boton LN Flexible deseado Marque 6. Pulse STORE.

gue usted desea asignar como botén
de Indicacion de ID del Usuario que Llama.

<Ejemplo de visualizacion PT>
CI D I ndication

* El indicador STORE se enciende.
 Lapantalla muestra el modo de programacion inicial.

» Asegurese de que € microteléfono esté en el gancho conmutador y el boton SP-PHONE esté

apagado.
« Para programar, pulse el boton PROGRAM.

« Después de programar, pulse € boton PROGRAM.

® —

D « 2.2 Funciones del Teléfono, “Informacién/Registro de Llamada, Entrante”
« 2.2 Funciones del Teléfono, “ Registro de Llamada, Entrante”
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2.1 Fijaciones de Teléfonos Especificos

Botdn de Seleccion de ID del Usuario que Llama (Asignacion)

Le permite asignar un botén LN Flexible como boton de Seleccion de ID del Usuario que Llama.
El bot6n de Seleccion de ID del Usuario que Llama puede utilizarse en los casos siguientes.
1) Para confirmar unainformacién del usuario que llama mientras se recibe una llamada o durante una
conversacion
2) Para comprobar € ndmero de llamadas registradas
3) Parainformarle, mediante el encendido del indicador, que no se puede registrar més informacién del
usuario gque llama

LN AUTO/STORE
o o
Pulse el botén LN Flexible deseado Marque 7. Pulse STORE.

que usted desea asignar como botén
de Seleccién de ID del Usuario que Llama.

<Ejemplo de visualizacion PT> * El indicador STORE se enciende.
C D Sel ection  Lapantalla muestra el modo de
programacion inicial.

» Aseglrese de que € microteléfono esté en e gancho conmutador y el boton SP-PHONE esté

apagado.
* Para programar, pulse €l boton PROGRAM.
* Después de programar, pulse el botén PROGRAM.

I\

D » 2.2 Funciones del Teléfono, “Informacién/Registro de Llamada, Entrante”
* 2.2 Funciones del Teléfono, “Registro de Llamada, Entrante’
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2.2 Funciones del Teléfono

Bloqueo Electronico de Estacion

Le permite bloquear su extension para que la funcion “Registro de Llamada, Entrante” no se muestre en la
pantalla cuando usted pulse el botdn de Indicacion de ID del Usuario que Llama, si no desea que otros
vean su informacién. Esta funcién también impide que otros hagan llamadas exteriores desde su extension.

Bloqueo
o Cég El :ismo Zéfj;?o—tj y{/'/l’, i
&, s ][ /A A

Levante el microteléfono Marque 77.
o pulse

Introduzca dos veces
el codigo de bloqueo de

Marque #. Tono de

SP-PHONE/MONITOR.

4 digitos (0000 a 9999).

<Ejemplo de visualizacion de PT>

Cuelgue o pulse

confirmaciény ~ SP-PHONE/MONITOR.

tono de marcado

Locked XXXX |
Cadigo de bloqueo
Desblogueo
&
l"', 9
ZQQ Cédigo de bloqueo ‘ j 559

Cuelgue o pulse

Introduzca el mismo cddigo Marque #.  Tono de
SP-PHONE/MONITOR.

de bloqueo que utilizé confirmacién y
para bloquear la extension. tono de marcado

Levante el microteléfono  Marque 77.

0 pulse
SP-PHONE/MONITOR.

<Ejemplo de visualizacion de PT>
Unl ocked

| « El operador o &l administrador puede cancelar esta funcion para todas |as extensiones
. (Blogueo Electronico de Estacion — CANCELACION TOTAL).

« El “Blogueo Remoto de Estacion” anula esta funcion. Si el operador o el administrador fija el
Blogueo Remoto de Estacion en la extensién que usted ya ha blogueado, usted no podra

desbloquearla.

I nstrucciones de Funcionamiento, Seccioén 1 Operaciones
» 1.6 Antes de Dejar Su Escritorio, “Blogueo de Su Teléfono (Bloqueo Electronico de Estacion)”

« 1.8 Funciones de Servicio del Operador/Administrador, “Bloqueo Electronico de Estacion —

CANCELACION TOTAL”
« 1.8 Funciones de Servicio del Operador/Administrador, “Bloqueo Remoto de Estacion”

[]
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2.2 Funciones del Teléfono

| nformacion/Registro de Llamada, Entrante

Le proporciona simultdneamente el nimero de teléfono y el nombre del usuario que llamaen lalinea
exterior (LN) asignada para recibir llamadas de servicio de ID del Usuario que Llama, si €l servicio de ID
del Usuario que Llama soporta el nimero de teléfono y €l nombre.

Si no se contesta la llamada, la informacion de la llamada se registra autométicamente en la memoria

(O 2.2 Funciones del Teléfono, “Registro de Llamada, Entrante”).

Operacion de visualizacion (— para el KX-T7330 solamente)

Mientras se recibe una llamada entrante (teléfono colgado) o durante una
conversacion (teléfono descolgado), la pantalla muestra el nimero de teléfono
0 el nombre del usuario que llama.

Mientras se recibe una llamada entrante

e Si usted desea ver otrainformacion, pulse el boton de Seleccion de 1D

JOHN WA TE del Usuario que Llama. La visualizacion cambia de laforma
siguiente.
| JOHN VWH TE | (nombre del usuario que Ilama)
L
| 0111111111 | (ndmero de teléfono del usuario que [lama)
L
| Call on CO 1 | (nimero de LN)

Durante una conversacion

 Pulse el botdn de Seleccion de 1D del Usuario que Llama para ver

JOHN WHI TE otrainformacion. La visualizacion cambia de laforma siguiente.
| JOHN VWH TE | (nombre del usuario que llama)
L
| 01111111112 | (niimero de teléfono del usuario que llama)

U

| CO 2 12:00 30 | (duracion delallamada)

I « El indicador del botdn de Indicacién de ID del Usuario que Llama puede encenderse cuando se recibe
a una llamada.
* Usted puede modificar y devolver lallamada alos nimeros registrados. Consulte 2.2 Funciones del
Teléfono, “Registro de Llamada, Entrante”.
 La Programacion del Sistema determina qué se visualiza primero, el nombre o €l nimero.
» Mediante la Programacién del Sistema usted puede programar si se va aimprimir o no €l nimero de ID
del Usuario que Llamaen el SMDR.
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2.2 Funciones del Teléfono

Registro de Llamada, Entrante

Si usted no contesta una llamada, su extensién (KX-T7330 solamente) registra autométicamente la
informacion de la llamada exterior entrante procedente del servicio de ID del Usuario que Llama, y €
indicador del boton de Indicacion de ID del Usuario que Llama se enciende.Se puede registrar un maximo
de 20 Ilamadas por extension. Cuando € registro de Ilamadas esté Ileno (se amacenan 20 llamadas), usted
podra seleccionar como va a ser tratada la vigesimoprimera llamada. La nueva [lamada puede ignorarse o
ésta puede sobreescribirse en lugar de la llamada mas antigua que usted ya haya confirmado (Fijacion
Predeterminada: La nueva llamada se registra.).

También podra modificar y devolver lallamada a los nimeros registrados.

Aungue conteste una llamada, la informacién de la llamada puede grabarse pulsando € boton de
Indicacion de ID del Usuario que Llama durante la conversacion.

Para sobreescribir en €l registro de [lamadas

1 _
< 9, ¥
s o
Levante el microteléfono o Marque 7371. Marque #.  Tono de Cuelgue o pulse
pulse SP-PHONE/MONITOR. confirmacion y SP-PHONE/MONITOR.

tono de marcado

<Ejemplo de visualizacién de PT>
I ncomi ng Log On

Para ignorar la vigessmoprimera llamada

4 _
< i’

L Daoma ¥ &
Levante el microteléfono o Marque 7370. Marque #.  Tono de Cuelgue o pulse

pulse SP-PHONE/MONITOR. confirmacién y SP-PHONE/MONITOR.

tono de marcado

<Ejemplo de visualizacion de PT>
I ncom ng Log Of
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2.2 Funciones del Teléfono

Comprobacion

Operacion de visualizacion (— para el KX-T7330 solamente)

Cuando € indicador del botén de Indicacion de ID del Usuario que Llama
esté rojo habré nuevas llamadas registradas.

| 01:0111111111

| 02: 0924773333

1.

Pulse el botdn de Seleccion de ID del Usuario que Llama para confirmar
€l nimero de llamadas registradas.

<Ejemplo>

Si hay 2 llamadas sin comprobar y 3 llamadas comprobadas:

New. 02 4 d: 03

 Lainformacion de arriba se visualizara durante 3 segundos.

Pulse el botén de Indicacién de ID del Usuario que Llama mientras el

teléfono esta colgado para ver lainformacion de lallamada entrante.

« Lainformacion nueva que usted no haya comprobado se visualizara
primero.

Pulsando de nuevo €l boton de Indicacion de 1D del Usuario que Llama

usted podra comprobar la informacion de otro usuario que llama.

Después de visualizar toda la informacién nueva se visuaizara la

informacion vigja que usted ya haya comprobado.

» Paramodificar el nimero de teléfono, utilice € boton HOLD para
borrar a partir del primer digito. “0 a9, X, #y PAUSE” pueden
utilizarse para afladir niUmeros a partir del primer digito.

* Paraborrar lainformacion visualizada, pulse el boton TRANSFER.

* Paraborrar toda la informacion de [lamadas registrada, descuelgue €l
teléfono y pulse 70% #.

La pantalla muestra lo siguiente.

CID Log C ear

e Paralavolver alavisualizacion inicial, descuelgue y cuelgue €
teléfono, o espere durante 20 segundos.

« Al pulsar el botén de Seleccion de ID del Usuario que Llamase le
proporciona mas informacion acerca del usuario.
La visualizacién cambia de la forma siguiente.

<Ejemplo>
Si lainformacion esta registrada en el registro 03,
|O3: BOB HANKS | — nombre del usuario que llama
L
|03: 0011223344 | — ndmero del usuario que llama

U

103: Oct 30 09: 00PM| — fechay hora

e Si sevisualiza“OUT OF AREA”, lallamada puede ser de fuera del
area de llamada.
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2.2 Funciones del Teléfono

» S sevisudiza“LONG DISTANCE", lallamada puede ser de larga
distancia.

» Si sevisudiza“PRIVATE”", el usuario que llama eligié no mostrar su
informacién.

Devolucion de llamada
Operacion de visualizacion (— para el KX-T7330 solamente)

1. Confirme el nimero visualizado en el paso 2 6 3 de “Comprobacion” (en
| la p&gina anterior), y levante el microteléfono o pulse el boton
SP-PHONE.

103: 0011223344

2. Pulse € boton de Indicacion de 1D del Usuario que Llama.
 Usted puede pulsar primero un botén LN para seleccionar unalinea
exterior (LN) especificada.
Se marca el ultimo numero visualizado.

I  Cuando se hayafijado “Paraignorar la vigesimoprimera [lamada’ y se encuentren registradas

. 20 llamadas, o cuando se haya fijado “Para sobreescribir en el registro de llamadas’ y se haya
escrito sobre toda lainformacion de 20 llamadas antiguas, €l indicador del botén de Seleccion
de ID del Usuario que Llama se enciende y le informa de que no pueden registrarse méas
llamadas.
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2.3

Ejemplo de Visualizacion

Gracias ala Funcion de Seleccion Bilinglie, mediante la Programacion del Sistema usted podré seleccionar la

visualizacion en inglés o en espafiol. La parte izquierda corresponde a la visualizacién en inglés y la parte

derecha ala visualizacion en espaiol.

VISUALIZACIIN
EN INGLES

CID Log d ear

VISUALIZACIIN EN
EspaNoL

RI D Despej ado

DESCRIPCITN

Cancelacién de todos los registros.

Incom ng Log Of

Registro ID Of

“Registro de Llamada Entrante” cancelado.

I ncom ng Log On

Registro ID On

“Registro de Llamada Entrante” establecido.

Locked: xxxx

Bl oqueado: xxxx

Fijacion completada del “Blogueo Electronico de
Estacion”.

New. 02 d d: 03

Nue: 02 Ant: 03

Confirmacion del nimero de [lamadas registradas.

Unl ocked

Desbl oqueada

“Bloqueo Electrénico de Estacion” cancelado.
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